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このガイドについて 

このューザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使い 
のコンピュータで対応していない場合もあります。 
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1 取り付けられているドライブの確認 


コンピュータに取り付けられているドライブを表示するには、に夕ートト[コンピュータ]の順に選択 
します。 


鞍 を記： コンピュータのセキュリティを強化するため、 Windows ® には、ユーザアカウントの制御機 
能が含まれています。アプリケーシヨンのインストール、ユーティリティの実行、 Windows の設定を 
更などを行う時に、ユーザのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しく 
は、 Windows のヘルプを参照してください。 
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2 ドライブの取り扱い 


ドライブは壊れやすいコンピュータ部品なので、取り扱いにはま意が必要です。ドライブの取り圾い 
については、な下の;'主意事項を参照してください。必要に応じて、追加のを意事項および関連手順を 
' J 、 します。 


A ま意： コンピュータやドライブの損傷、または情報の港'失を防ぐため、な下の点にを意してくださ 
い。 

コンピュータや外付けハードドライブの電源を入れたままある場所から別の場所へ移動させるような 
場合は、必ず事前にスリープを開始して画面表示が消えるまでお待ちください。 

ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電してください。 

リムーバブルドライブまたはコンピュータのコネクタピンに触れないでください。 

ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落としたり上に物を置いたりしないでください。 

ドライブの着脱を行う前に、コンピュータの電源を切ります。コンピュータの電源が切れているかハ 
イバネーシヨン状態なのか分からない場合は、まずコンピュータの電源を入れ、次にオペレーティン 
グシステムの通常の手順でシャットダウンします。 

ドライブをドライブベイに巧乂するときは、無理な力を加えないでください。 

バッテリのみを電源として使巧している場合は、メディアに書き込む前に、バッテリが十分に巧電さ 
れていることを確認してください。 

高温または多湿の場所にドライブを放置しないでください。 

ドライブに洗剤などの液体を垂らさないでください。また、ドライブに直接、液体クリーナーなどを 
吹きかけないでください。 

ドライブベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵送、保管などを行う前に、ドライ 
ブからメディアを取り出してください。 

ドライブを郵送するときは、発をビニールシートなどの緩衝材で適切に祖包し、巧包箱の表面に「コ 
ワレモノー取り扱いを意」と明記してください。 

ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属 
探知器や金属探知棒が含まれます。空港の機巧持ち込み手荷物をチェックするベルトコンベアなどの 
セキュリティ装置は、磁気ではな〈 X 線を使ってチェックを行うので、ドライブには影響しませ 
ん。 
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3 ハー ドドライブパフ ナー マンスの向上 


ディスクデフラグの使用 

コンピュータを使巧しているうちに、ハードドライブ上のファイルが断片化されてきます。ディス 
クデフラグを行うと、ハードドライブ上の断片化したファイルやフォルダを集めてより効率よく作業 
を実行できるようになります。 

ディスクデフラグを実行するには、な下の手順で操作します。 

1. [スタート]一[すべてのプログラム]一[アクセサリ]一[システムツール]一[ディスクデフラグ]の順 
に選択します。 

2. [今すぐ最適化]をクリックします。 


野 を記. コンピュータのセキュリティを強化するため、 Windows には、ユーザアカウントの制 
御機能が含まれています。アプリケーシヨンのインス!ル、ユーティリティの実行 、 Windows 
の設を変更などを行う時に、ユーザのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合がありま 
す。詳しくは、 Windows のヘルプを参照して〈ださい。 


詳しくは、ディスクデフラグのヘルプを参照してくださし、。 


ディスククリーンアップの使用 

ディスククリーンアップを行うと、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファイ 
ルがを全に削除されてディスクの空き領域が増し、より劾率よく作業を実行できるようになります。 

ディスククリーンアップを実行するには、な下の手順で操作します。 

1. [スタート]一[すべてのプログラム]一[アクセサリ]一[システムツール]一[ディスククリーンアッ 
プ]の順に選択します。 

2. 画面に表示される説明に沿って操作します。 
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4 HP 3 D DriveGuard の使用 


HP 3 D DriveGuard は、次のどちらかの場合にドライブおよび入出力要求を停止することにより、ハ 
-ドドライブを保護します。 

• バッテリ電源で動作している時にコンピュータを落下させた場合 

• バッテリ電源で動作している時にディスプレイを閉じた状態でコンピュータを移動した場合 

これらの動作の実行後は HP 3 D DriveGuard により、短時間でハードドライブが通常の動作に戻りま 
す。 


鞍 を記. オプシヨンのドッキングデバイス内のハードドライブや USB ポートで接結されているハー 
ドドライブは、 HP 3 D DriveGuard では保護されません。 


詳しくは、 HP 3 D DriveGuard のヘルプを参照してくださし、。 
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HP 3 D DriveGuard の状態の確認 

コンピュータのドライブランプがオレンジ色に変化して、ドライブが停止していることを示します。 
モビリティセンターを使用して、ドライブが現在保護されているかどうか、およびドライブが停止し 
ているかどうかを確認することができます。 

• ソフトウェアが有効の場合、緑色のチェックマークがハードドライブアイコンに重なって表示 
されます。 


• ソフトウ王アが無効の場合、赤色の X がハードドライブアイコンに重なって表示されます。 

• ドライブが停止している場合、黄色の月型マークがハードドライブアイコンに重なって表示さ 
れます。 


を を記： モビリティセンターのアイコンは、ドライブの最新の状態を示していない場合があります。 
状態が変更されたらすぐに表示に反映されるようにするには、通知領域のアイコンを有効にする必要 
があります。 

通知領域のアイコンを有効にするには、な下の手順で操作します。 

1. [スタート]一[コントロールパネル]一 [HP 3D DriveGuard] の順に選巧します。 

2. [システムトレイ上のアイコン]で棒对をクリックします。 

3. [適用]をクリックします。 

HP 3 D DriveGuard じよりドライブが停止された場合、コンピュータは次の状態になります。 

• シャットダウンができない 

• 次に示す場合を除いて、スリープまたはハイバネーションを開始できない 

野 を記 . 一 HP 3 D DriveGuard によりドライブが停止された場合でも、コンピュータがバッテリ電 

源で動作している時に完全な口ーバッテリ状態になると、ハイ/くネーションを開始できるように 
なります。 

• [電源オプションのプロパティ]の[アラーム]タブで設定するバッテリアラームを有効にできない 

コンピュータを移動する前に、完全にシャツトダウンさせるか、スリープまたはハイバネーシヨンを 
開始することをおすすめします。 
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HP 3 D DriveGuard ソフトウエアの使用 

HP 3 D DriveGuard ソフトウエアを使巧することで、次のことが行えます。 

• HP 3 D DriveGuard の有効/無効を設まする。 

W を記： ユーザの権限によっては、 HP 3 D DriveGuard を有効または無効にできない場合があり' 

ます。なお、 Administrator グループのメンバは Administrator な外のユーザの権限を変更できま 

も 

• システムのドライブがサポートされているかどうかを確認する。 

ソフトウエアを起動して設定を変更するには、な下の手順で操作します。 

1. モビリティセンターでハードドライブアイコンをクリックして、 [HP 3 D DriveGuard ] ウィンド 
ウを開きます。 

-または- 

[スタート]一[コントロールパネル]一 [HP 3 D DriveGuard ] の順に選択します。 

2. 適切なボタンをクリックして設定を変更します。 

3. [0 のをクリックします。 
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5 ハードドライブの交換 


A を意： データの消失やシステムの応答停止を防ぐには、な下の操作を行います。 

ハードドライブベイからハードドライブを取り外す前に、コンピュータの電源を切ってください。コ 
ンピュータの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーシヨンのときには、ハードドライ 
ブを取り外さないでください。 

コンピュータの電源が切れているかハイバネーシヨン状態なのか分からない場合は、まず電源ボタン 
を押してコンピュータの電源を入れます。次にオペレーティングシステムの通常の手順でシャットダ 
ウンします。 

ハードドライブを取り外すには、な下の手順で操作します。 

1. 必要なデータを保巧します。 

2. コン ピュータをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。 

3. コンピュータにち続されている外付けハードウ；!:アデバイスをすべて取り外します。 

4. 電源コンセントおよびコンピュータから電源コードを巧きます。 

5. コン ピュータのハードドライブベイが手前を向くようにして コン ピュータを裏返し、安定した 
平らな場所に置きます。 

6. コンピュータからバッテリパックを取り外します。 

7. ハードドライブカバーの6つのネジ （1) を緩めます。 

8. ハードドライブカバーを持ち上げて、 コン ピュータから取り外します（2)。 
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9. ハードドライブブラケットの 2 つのネジ （1) を取り外します。 

10. ハードドライブブラケットを取り外します（2)。 



11. ハードドライブケーブル （1) をコンピユータから外します。 

12. ハードドライブを、ハードドライブケーブルコネクタの方向にスライドさせて口）固定を解除 
します。 

13. ハードドライブを持ち上げて （3) ハードドライブベイから取り外します。 



ハードドライブを取り付けるには、な下の手順で操作します。 

1. ハードドライブの表面の位置を合わせて、ハードドライブベイに巧入します（1)。 


8 第5章ハードドライブの交換 


2. ハードドライブをハードドライブベイにゆっくりと挿入します（2)。 



3. ハードドライブを、ハードドライブケーブルコネクタと反対の方向にスライドさせて （1) 固定 
します。 

4. ハードドライブケーブル （2) をコンピュータにお結します。 



5. ハードドライブブラケットを元の位置に戻します（1)。 


9 









6 . 


ハードドライブブラケットの 2 本のネジ （2) を元の場所に取り付けます。 



7. ハードドライブカバーのタブを、コンピユータのくぼみに合わせます（1)。 

8. カバーを閉じます（2)。 

9. ハードドライブカバーの6つのネジ （3) を締めます。 
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6 外付けドライブの使用 


着脱可能な外付けドライブに情報を保巧し、保巧した情報にアクセスすることができます。 

USB ドライブを追加するには、コンピユータまたは別売のドッキングデバイスまたは拡張製品 （一 
部のモデルのみ）の USB ポートに接続します。. 

外かけマルチベイまたはマルチベイ II は、な下を含むマルチベイまたはマルチベイ II デバイスをサポ 
—卜しホす。 

• 1.44 MB フロッピーディスクドライブ 

• ハードドライブモジユール（アダプタを装着したハードドライブ） 

• DVD - ROM ドライブ 

• DVD / CD - RW コンボドライブ 

• DVD + RW / R および CD - RW コンボドライブ 

• DVD ± RW / R および CD - RW コンボドライブ 
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別売の外付けデバイスの使用 


m を記： 必要なソフトウエアおよびドライバ、またコンピユータのどのポートを使用するかについて 
は、お使いになる外イ寸けデバイスに付属の説明書等を参照してください。 


外付けデ/《イスをコンピュータにお結するには、な下の手順で操作します。 


A を意： 電源付きデバイスの接続時に装置が損傷することを防ぐため、デバイスの電源が切れ 、 AC 
電源コードが抜けていることを確認してください。 


1. デバイスをコンピュータに接続します。 

2. 電源付きデバイスを接続する場合は、接地した AC コンセントにデバイスの電源コードを差し込 
みます。 

3. デバイスの電源を入れます。 

電源なし外部デバイスを取り外すには、デバイスの電源を切った後、コンピュータからデバイスを取 
り外します。電源付き外部デバイスを取り外すには、デバイスの電源を切った後にコンピュータから 
デ/くイスを取り外し、 AC 電源コードをおきます。 
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別売の外付けマルチベイまたは外付けマルチベイ II の使用 

外付け マルチ ベイまたは マルチ ベイ II を コン ピュータの USB ポー ト じ接続して、 マルチ ベイおよび 
マルチ ベイ II デバイスを使巧できます。 コン ピュータのち側面に、電源供給機能付き USB ポートが 
1つあります。このポートに電源供給機能付き USB ケーブルを接続すると、外付け マルチ ベイに電源 
を供給できます。外付け マルチ ベイを コン ピュータの他の USB ポートに接続する場合は、 マルチべ 
イに AC 電源を接続する必要があります。 

外付けマルチベイについて詳しくは、デバイスに付属の説明書等を参照してください。 
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